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TOUGHPOWER GRAND RGB T200W/1050W/850W PLATINUM

P/N: TPG-1200F1FAP/ TPG-1050F1FAP/ TPG-0850F 1FAP

English
Warnings and Caution

. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use. Doing so may cause damage to

your components.

Do not place the power supply in a high humidity and/or temperature environment.

. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply case unless you are an
authorized service technician or electrician. Doing so will void the warranty.

. The power supply should be powered by the source indicated on the rating label.

. Please use only genuine Thermaltake modular cables with Thermaltake Cable Management power
supply models.Third party cables might not be compatible and could cause serious damage to your
system and power supply. The warranty is voided with the use of third party cables.

. All warrantees and guarantees will be voided, if failure to comply with any of the warnings and
cautions covered in this manual.
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Components Check

- TOUGHPOWER GRAND power supply unit
- AC power cord

- User manual
- Mounting screws x 4

- Cable straps x 4

Power Connector Introduction

CABLE

ATX 12V SATA PCI-E Peripheral PATAto
Connector Connector Connector Connector FDD
(8 Pin/4+4 Pin) (5 Pin) (6+2 Pin) (4 Pin) (4 Pin)

Main Power
Connector
PIN (24 Pin)

TPG-1200F1FAP 1 2 12 8 8 1
TPG-1050F 1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1
Output Specification
Input Voltage: 100V - 240V~ ; Continuous
PIN ACINP Input Current: 14A ; Frequency: 50Hz - 60Hz
TPG-1200F1FAP Max Output Current 25A 25A 100A 0.3A 3A 1200W
Max Output Power 130W 1200w 3.6W 15W
Input Voltage: 100V - 240V~ ; Continuous
PIN ACINP Input Current: 13A ; Frequency: 50Hz - 60Hz
TPG-1050F1FAP  Max Output Current 22A 22A 83.33A 0.3A 3A 1050W
Max Output Power 120W 1000W 3.6W 15W
Input Voltage: 100V - 240V~ ; Continuous
PIN ACINP Input Current: 12A ; Frequency: 50Hz - 60Hz
TPG-0850F1FAP Max Output Current 20A 20A 70.83A 0.3A 3A 850W
Max Output Power 100W 850W 3.6W 15W

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged.
Disconnect the AC power cord from your old power supply.

Open your computer chassis; please refer to the instruction manual provided with your chassis.

. Install the PSU into the case with the four screws provided.

. If your motherboard requires a 24pin Main Power connector,
please connect the 24pin Main Power connector to the motherboard.

4.1 For motherboard that only requires a 4pin ATX 12V (CPU) connector, please detach a

4pin connector from the 4+4pin ATX 12V connector and connect it to the motherboard.
(Either one of the 4pin from the 4+4pin ATX 12V connector will work)

4.2 For motherboard that requires a single 8pin EPS connector, please use the 4+4pin connector

from the power supply.

. Connect the SATA devices (if applicable) to the power supply using the SATA cables provided, i.e.
hard drives, CD/DVD drives

. Connect any devices that may use the 4 pin peripheral connectors, i.e. hard drives, CD/DVD drives
or case fans.

. If your graphic card requires PCI-E power connector, please connect corresponding PCI-E
connector instructed by your graphic card's user manual. Please note the power supply
utilizes an unique 6+2pin PCI-E connector that can be effectively used as a single 8pin or
6pin PCI-E connector. To use it as a 6pin PCI-E connector, please detach the 2pin
connector from the 6+2pin connector.

. Close your computer case and connect the AC power cord to the power supply AC inlet.

. Attention! When Smart Zero Fan System is turned on, the fan will not operate until the power supply
reaches approximately 40% of rated load; Itis normal if the fan does not operate when computer is
atalow working load.

10. This PSU is equipped with a patented 256 colors Riing 14 RGB Fan which features:

(1) Five lighting modes

The lighting modes can be changed when the RGB lighting button is pressed.
You can either choose RGB Cycle Mode, Solid Red/Green/Blue/White Mode or you can switch off
the LED.

(2) Built-in memory

Automatically recovers the previous lighting mode after you restart the PSU.
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Total Protection

-Over Voltage Protection

Voltage Source Protection Point

+3.3V 4.5Vmax.
+5V 7.0Vmax.
+12V 15.6Vmax.

- Over Current Protection

P/N TPG-1200F1FAP TPG-1050F1FAP TPG-0850F 1FAP
+3.3V 35A min. ; 45A max. 35A min. ; 45A max. 35A min. ; 45A max.
+5V 35A min. ; 45A max. 35A min. ; 45A max. 35A min. ; 45A max.
+12V 110A min. ; 140A max. 96A min. ; 120A max. 80A min. ; 100A max.

- Short Circuit Protection
Activated when any DC rails short circuited.

- Over Power Protection
The power supply shall be shut down and latch off, if the wattage of the power supply is
115% ~ 150% over continuous power.

EMI & SAFETY
EMI Regulatory & SAFETY Standards

TOUGHPOWER GRAND RGB

CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC and S-Mark certified.
1200W/1050W/850W PLATINUM

Environments

Operating temperature 0°C to +50°C
Operating humidity 20% to 90%,non-condensing
MTBF >120,000 hours

Trouble-Shooting

If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before
application for service:

. Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?
Please make sure the I/0 switch on the power supply is switched to | position.

. Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.

. If connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

AN

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact
your local store or Tt branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake's website for
more technical support: thermaltake.com

Warnungen und Vorsichtshinweise DeUtSCh

. Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, konnen |lhre
Komponenten beschadigt werden.

. Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.
Im Netzteil liegen gefahrliche Hochspannungen an. Offnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgeh&use,

wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Gehause 6ffnen,

verfallt Inre Gewahrleistung.

Das Netzteil sollte durch die Quelle gespeist werden, die auf dem Rating-Etikett angegeben ist.

Bitte benutzen Sie nur originale Thermaltake Modularkabel mit den Thermaltake Cable Management

Netzteilmodellen. Kabel von Fremdherstellern sind evtl. nicht kompatibel und kénnen erhebliche

Schaden an Ihrem System und am Netzteil verursachen. Der Gewéhrleistungsanspruch erlischt, wenn

Kabel von Fremdherstellern verwendet werden.

. Alle Gewabhrleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und
VorsichtsmaBnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Komponentenpriifung
- TOUGHPOWER GRAND Netzteil
- Bedienungsanleitung

- Wechselstromkabel - Kabelb&nder x 4

- Befestigungsschrauben x 4

Vorstellung der Anschliisse

KABEL
24-polig 8-polig/4+4-polig  5-polig 6+2-polig 4-polig FDD
Hauptstromversorgung| CPU Power S-ATA PCI-E Periphere PSS
P/N Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss
TPG-1200F1FAP 1 2 12 8 8 1
TPG-1050F1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-0850F1FAP 1 2 12 6 4 1

Ausgangsspezifikation

PIN T ST NG EINGANGSSPANNUNG: 100 V - 240 V~; Daverleistun
Eingangsspannung: 14A ; Frequenz: 50Hz - 60Hz L

TPG-1200F1FAP Max. Ausgangsspannung 25A 25A 100A 0,3A 3A 1200W
Max. Ausgangs-Stromversorgung 130W 1200W 3,6W 15W
PIN EINGANGSSPANNUNG: 100V - 240 V~; Daverleistun
RYECHSELSIRCOMENG A Eingangsspannung: 13A; Frequenz: 50Hz - 60Hz €
TPG-1050F1FAP Max. Ausgangsspannung 22A 22A 83,33A 0,3A 3A 1050W
Max. Ausgangs-Stromversorgung 120W 1000W 3,6W 15W
PIN L STEEIELEE EINGANGSSPANNUNG: 100 V - 240 V~; Dareneaan
Eingangsspannung: 12A; Frequenz: 50Hz - 60Hz €
TPG-0850F1FAP Max. Ausgangsspannung 20A 20A 70,83A 0,3A 3A 850W
Max. Ausgangs-Stromversorgung 100W 850W 3,6W 15W

Installationsschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.
Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

1. Offnen Sie Ihr Computergehé&use; bitte befolgen Sie dabei die Instruktionen fiir hr Geh&use.

2. Installieren Sie die PSU im Gehause und verwenden Sie die vier mitgelieferten Schrauben.

3. Wenn lhre Hauptplatine einen 24-poligen Stromversorgungsanschluss benétigt,

Verbinden Sie bitte den 24-polige Hauptstromversorgungsanschluss mit der Hauptplatine.

4.1 Fir Hauptplatinen, die nur einen 4-poligen ATX 12 V (CPU) Anschluss bendtigen,
entfernen Sie bitte den 4-poligen Stiftanschluss vom 4+4-poligen ATX 12 V Anschluss und
verbinden ihn mit der Hauptplatine. (Jeder der 4-poligen Anschliisse vom 4+4-poligen ATX
12 VAnschluss wird funktionieren)

4.2 FirHauptplatinen, die einen einzelnen 8-poligen EPS-Anschluss benétigen, verwenden Sie

bitte den 4+4-poligen Anschluss des Netzteils.

5. Verbinden Sie die SATA-Einheiten (wenn vorhanden) mit dem Netzteil, unter Einsatz der mitgelieferten
SATA-Kabel. Z.B. Festplatten, CD/DVD-Laufwerke

6. Verbinden Sie die Einheiten, welche die 4-poligen Periphere-Anschliisse benutzen kénnten; z.B.
Festplatten, CD/DVD-Laufwerke oder Gehauseliifter.

7. Wenn |hre Grafikkarte einen PCI-E-Netzstecker benétigt, verbinden Sie bitte den
korrespondier enden PCI-E Anschluss entsprechend den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung lhrer Grafikkarte. Bitte beachten: Das Netzteil benutzt einen
einzigartigen 6+2-poligen PCI-E- Anschluss, der als ein einzelner 8-poliger Stift oder 6-
poliger PCI-E-Anschluss genutzt werden kann. Um ihn als 6-poligen PCI-E-Anschluss zu
benutzen, entfernen Sie bitte den 2-poligen Stiftanschluss vom 6+2-poligen Stiftanschluss.

8. SchlieRen Sie das Computer-Gehause und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose.

9. Achtung! Wenn das Smart-Zero-Liftersystem eingeschaltet ist, arbeitet der Lifter erst, wenn das
Netzteil etwa 40 % der Nennlast erreicht; es ist normal, wenn der Lifter bei geringer Arbeitslast des
Computers nicht arbeitet.

10. Dieses Netzteil ist mit einem patentierten Riing 14 RGB-Liifter mit 256 Farben ausgestattet, der

Folgende Funktionen und Merkmale aufweist:

(1) Funf Beleuchtungsmodi
Der Beleuchtungsmodus kann durch Betatigung der RGB-Beleuchtungstaste gewechselt werden. Sie
kénnen zwischen buntem und statisch rotem/griinem/blauem/weiem Modus wéhlen oder die LED
ausschalten.

(2) Integrierter Speicher

Stellt nach einem Netzteilneustart automatisch den vorherigen Beleuchtungsmodus wieder her.

Gesamtschutz
- Uberspannungsschutz
+3,3V 4,5V Max.
+5V 7,0V Max.
+12V 15,6V Max.
- Uberstromschutz
P/IN TPG-1200F 1FAP TPG-1050F1FAP TPG-0850F1FAP
+3,3V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+5V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+12V 110A Min. ; 140A Max. 96A Min. ; 120A Max. 80A Min. ; 100A Max.

- Schutz vor Kurzschluss

Wird aktiviert, wenn eine Gleichstrom-Schiene kurzschlieft.

- Uberlastungsschutz
Das Netzteil sollte ausgeschaltet und ausgerastet werden, wenn die Wattleistung des
Netzteils bei115% ~ 150% liber der durchgehenden Stromversorgung liegt.

EMI & SICHERHEIT
EMI-Regulierung & SICHERHEITS-Standards

TOUGHPOWER GRAND RGB

1200W/1050W/850W PLATINUM CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC :und S-Mark zertifiziert.

Betriebsumgebung
Betriebsbedingungen: Temperatur 0°C bis +50 °C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit 20% bis 90%, ohne Kondensation
MTBF >120.000 Stunden

Problembeseitigung

Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der
Stbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang f
Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (1/0) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.
Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlrichtig mit den Einheiten verbunden sind.

Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?

D ON

Wenn das Netzteil nach Uberpriifung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder die Tt Niederlassung fir Unterstiitzung.
Sie kénnen sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: thermaltake.com

Avertissements et Mise en garde F ran ga IS

. Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque I'alimentation est en cours d’utilisation. Cela pourrai
endommager vos composants.

. Ne mettez pas I'alimentation dans un endroit trés humide et ou a température élevée.

. Il'y ades voltages élevés dans I'alimentation. N'ouvrez pas le boitier de I'alimentation a moins
d’étre autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.

. L’alimentation doit étre fournie par la source indiquée sur I'étiquette.

. Veuillez utiliser uniquement les cables modulaires Thermaltake authentiques avec les modeles
Thermaltake dotés de gestion de cable. Les cables tiers pourraient ne pas étre compatibles et
provoquer des dommages importants a votre systéeme et a alimentation. La garantie est annulée si
vous utilisez des cables tiers.

. Toutes les garanties seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce
manuel ne sont pas suivis.
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Veérification des composants
- Bloc d’alimentation TOUGHPOWER GRAND - Cordon d'alimentation secteur - 4 attaches de cable
-4 vis de montage

- Guide de I'utilisateur

Introduction au connecteur dalimentation

CABEL
dgﬂnmneenitae‘:gn Ccnnzcteur dalimentation | onnecteur | Connecteur Connecteur | Connecteur
Nom du e (UL S-ATAa5 | PCl-Express périphérique de lecteur
principale 8 broches/4+4 broches 6+ 2 broch 3 i
produit (24 broches) Connecteur s roches | a4 broches | de disquette

TPG-1200F1FAP

TPG-1050F1FAP

TPG-0850F1FAP

Caractristiques de sortie

Nom du Entrée courant secteur UCHE A0 Y0V =200 V=3 Puissance continu
produit Courantd'entrée : 14A ; Fréquence : 50Hz - 60Hz
TPG-1200F1FAP Courant de sortie max 25A 25A 100A 0,3A 3A 1200W
Puissance de sortie max 130W 1200W  3,6W 15W
Nom du T o Tension d'entrée : 100V - 240 V~; Puissance continue
produit Courantd'entrée : 13A ; Fréquence : 50Hz - 60Hz
TPG-1050F1FAP Courant de sortie max 22A 22A 83,33A 0,3A 3A 1050W
Puissance de sortie max 120W 1000W  3,6W 15W
Nom du Entrée courant secteur Tensiond'entrée : 100V - 240 V~; Puissance continue
produit Courantd'entrée : 12A ; Fréquence : 50Hz - 60Hz
TPG-0850F1FAP Courant de sortie max 20A 20A 70,83A 0,3A 3A 850W
Puissance de sortie max 100W 850W 3,6W 15W

Etapes d’installation

Remarque: Assurez-vous que le systéeme est éteint et débranché.
Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.

1. Ouvrez le boitier de votre ordinateur et veuillez vous reporter au manuel d'instruction fourni avec votre

chassis.

Installez I'alimentation dans le boitier avec les 4 vis fournies.

Si votre carte mére nécessite un connecteur d’alimentation principale de 24 broches, veuillez brancher

le connecteur d’alimentation de 24 broches a la carte mere.

.1 Pour une carte mére qui nécessite uniquement un connecteur ATX 12V de 4 broches (pour
leprocesseur), veuillez enlever un connecteur de 4 broches du connecteur ATX 12V de 4+4
broches etconnectez-l e a la carte mére. (N'importe lequel des deux connecteurs de 4
broches du connecteur ATX 12V de 4+4 broches pourra étre utilisé)

2 Pour les cartes méres nécessitant un seul connecteur EPS 8 broches, veuillez utiliser le
connecteur 4 + 4 broches pour connecter I'alimentation.

. Connectez les périphériques SATA (s'il y en a) a I'alimentation a I'aide des cables SATA fournis. Par

exemple, des disques durs, des lecteurs CD/DVD

. Connectez tout périphérique qui utilise les connecteurs périphériques 4 broches. Par exemple, les
disques durs, les lecteurs CD/DVD ou les ventilateurs de boitier.

-Sivotre carte graphique nécessite un connecteur d'alimentation PCI-Express, veuillez
brancher le connecteur PCI-Express correspondant selon les instructions de votre manuel
de l'utilisateur de la carte graphique. Veuillez noter que I'alimentation utilise un connecteur
unique PCI-Express de 6+2 broches qui peut étre utilisé comme un connecteur PCIl-Express
simple de 8 broches ou de 6 broches. Pour I'utiliser comme un connecteur PCI-Express de
6 broches,veuillez enlever le connecteur de 2 broches du connecteur de 6+2 broches

. Refermez votre boitier d'ordinateur et connectez le cordon d'alimentation secteur a la prise
d'entrée de l'alimentation AC.

. Attention ! Lorsque systéme Smart Zero Fan est activé, le ventilateur ne fonctionne pas tant que le
bloc d'alimentation n’atteint pas environ 40% de charge nominale; Il est normal que le ventilateur ne

fonctionne pas lorsque I'ordinateur est a une faible charge de fonctionnement.

10. Ce bloc d’alimentation est équipé d'un ventilateur Riing 14 RGB a 256 couleurs breveté, qui

dispose :

(1) De cinqg modes d’illumination

Les modes d’illumination peuvent étre modifiés en appuyant sur le bouton d'illumination RVB.
Vous pouvez choisir le mode coloré, le mode statique rouge / vert / bleu / blanc ou vous pouvez
éteindre la LED.

(2) D'une mémoire intégrée

Elle récupére automatiquement le mode d'illumination précédent aprés redémarrage du bloc
d’alimentation.
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Protection totale
- Protection contre Les surtensions

Point de protection

+3,3V 4,5V Max.
+5V 7,0V Max.
+12V 15,6V Max.

- Protection contre le Surcourants
Nom du produit TPG-1200F1FAP TPG-1050F1FAP TPG-0850F1FAP

Point de protection Point de protection Point de protection

+3,3V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+5V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+12V 110A Min. ; 140A Max. 96A Min. ; 120A Max. 80A Min. ; 100A Max.

- Protection contre le court-circuit
Activée quand il y a un court-circuit.

- Protection contre les surcharges
L'alimentation sera coupée et verrouillée, si sa puissance en watts dépasse la puissance
continue par 115% ~ 150%.

EMI & SECURITE
Normes EMI & standards de SECURITE

TOUGHPOWER GRAND RGB

Certifie CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC et S-Mark.
1200W/1050W/850W PLATINUM

Environnements

Température de fonctionnement 0°Ca+50°C
Humidité tolérée 20% & 90%, sans condensation
MTBF >120.000 heures

Dépannage

Sil'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre le guide de dépannage avant de

faire une demande au service aprés vente :

1. Le cordon d’alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d’entrée secteur de I'alimentation ?

2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur "I/O" se trouvant sur I'alimentation soit en position "I".

3. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs d’alimentation soient correctement connectés a tous les
périphériques.

4. Si elle est connectée a une alimentation sans interruption (ASI), I'ASI est-elle en marche et connectée ?

Si I'alimentation continue a mal fonctionner aprés avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez
contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service aprés vente. Vous pouvez vous
référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique : thermaltake.com

Precauciones y advertencias
. No desenchufe el cable de alimentacién de corriente alterna cuando la fuente de alimentacion este
en uso. Silo hace, podria dafiar los componentes.

No coloque la fuente de alimentacién en ambientes de alta temperatura y/o humedad.

. Enla fuente de alimentacion hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentaciéon a menos
que usted sea un técnico o electricista autorizado. Si lo hace, anulara la garantia.

. Lafuente de alimentacién debe alimentarse con el tipo de suministro indicado en la etiqueta de
identificacion.

. Utilice tnicamente cables modulares Thermaltake originales con los modelos de fuente de
alimentacion Gestion de Cable Thermaltake. Los cables de otros fabricantes podrian no ser
compatibles y provocar dafios graves en su sistema y en la fuente de alimentacion.La garantia se
anula si se utilizan cables de otros fabricantes.

. En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las
garantias quedaran anuladas.
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Comprobacién de los componentes

- Unidad de fuente de alimentacion TOUGHPOWER GRAND
- Manual de usuario

-Correade cable x 4

- Cable de alimentacion de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4

Introduccion del conector de alimentacion

CABLE
Conector de
Conector de . - Conectorde | Conectorde | Conector de
alimentacion principal A"'{;?S:f@"’“ S-ATA5 PCILE 6+2 Periféricos Cdon:;tgr
o i i e
PIN (24 pines) 8 Pines/d+4 Pines pines Pines 4 pines
TPG-1200F1FAP 1 2 12 8 8 1
TPG-1050F 1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-0850F1FAP 1 2 12 6 4 1

Especificaciones de salida

Tension de entrada: 100 V- 240 V~;
potencia c

B ENTIRARR BIE EA Corriente de entrada: 14A ; Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz

TPG-1200F1FAP Corriente max. de salida  25A 25A 100A 0,3A 3A 1200W
Potencia max. de salida 130W 1200W 3,6W 15W
PIN Tensién de entrada: 100 V- 240 V~;; SEEREnE
ENTRARLABIE R Corriente de entrada: 13A ; Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz i
TPG-1050F1FAP Corriente max. de salida  22A 22A 83,33A 0,3A 3A 1050W
Potencia max. de salida 120W 1000w  3,6W 15W
PIN Tensién de entrada: 100 V- 240 V~; SEEREERihE
ERABLARIS @ Corriente de entrada: 12A ; Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz P
TPG-0850F1FAP Corriente max. de salida  20A 20A 70,83A 0,3A 3A 850W
Potencia max. de salida 100W 850W 3,6W 15W

Pasos de instalacion

Nota: Asegurese de que el sistema esta apagado y desenchufado.
Desconecte el cable de alimentacién de corriente alterna de la antigua fuente de alimentacion.

. Abra la caja del ordenador; le recomendamos que consulte las instrucciones del manual del chasis.

Instale la fuente de alimentacién en la caja con los cuatro tornillos suministrados.

. Sila placa madre requiere un conector de alimentacion principal de 24 pines, conecte el conector de
alimentacion principal de 24 pines a la placa madre.

.1 Para las placas madres que s6lo necesitan un conector de cuatro clavijas ATX 12V (CPU),
porfavor extraiga el conector de 4 clavijas del conector de 4+4 clavijas ATX 12V y conéctelo
alaplaca madre (funcionara cualquiera de los conectores de 4 clavijas del conector de 4+4
clavijas ATX 12V).

.2 Para placas base que requieran un conector EPS Unico de 8 pines, utilice el conector de

4+4 pines desde el suministro de alimentacion.

Conecte los dispositivos SATA (si procede) a la alimentacion principal utilizando los cables SATA

suministrados, por ejemplo discos duros o unidades de CD/DVD.

Conecte cualquier dispositivo que utilice conectores de periféricos de 4 pines, por ejemplo discos

duros, unidades de CD/DVD o ventiladores de caja.

Si su tarjeta grafica necesita un conector de corriente PCI-E, conecte el conector PCI-E

correspondiente indicado por el manual de usuario de la tarjeta grafica. Tenga en cuenta

que el suministro de corriente utiliza un conector tUnico de 6+2 clavijas PCI-E que puede

usarse como un conector PCI-E tanto de 6 como de 8 clavijas. Para usarlo como un

conector PCI-E de 6 clavijas, extraiga el conector de 2 clavijas del conector de 6+2 clavijas.

Cierre la caja del ordenador y conecte el cable de alimentacion de corriente alterna ala

toma de corrientealterna de la fuente de alimentacion.

. jAtencion! Cuando el Sistema de Ventilador Smart Zero esté activado, el ventilador no funcionara hasta
que la alimentacion llega aproximadamente al 40% de la carga nominal; Es normal si el ventilador no
funciona cuando el ordenador tiene una carga baja de funcionamiento.

10. Esta fuente de alimentacion incorpora un ventilador Riing 14 RGB de 256 colores patentado que

ofrece:

(1) Cinco modos de iluminacion

Se puede cambiar los modos de iluminacion al pulsar el boton de iluminacion RGB. Puede elegir entre
Modo Colorido, Modo Rojo/Verde/Azul/Blanco Fijo o apagar el LED.
(2) Memoria incorporada
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Proteccion total
- Proteccion contra sobrevoltaje

Fuente de voltaje Punto de proteccion

+3,3V 4,5V max.
+5V 7,0V max.
+12V 15,6V méx.

- Proteccion contra sobrecorriente

P/N TPG-1200F1FAP TPG-1050F 1FAP TPG-0850F1FAP
+3,3V 35A minimo. ; 45A max. 35A minimo. ; 45A max. 35A minimo. ; 45A max.
+5V 35A minimo. ; 456A max. 35A minimo. ; 45A max. 35A minimo. ; 45A max.
+12V 110A minimo. ; 140A max. 96A minimo. ; 120A max. 80A minimo. ; 100A max.

- Proteccion contra cortocircuitos
Activada cuando se cortocircuita un rail de circuito de corriente continua.

- Proteccién contra sobrealimentacion
Silatensién de la alimentacién principal se encuentra entre un 115% y un 150% por encima de la
tension continua, el dispositivo se apagara activando el sistema de proteccion.

EMIY SEGURIDAD
Estadares reguladores y de seguridad EMI

TOUGHPOWER GRAND RGB

1200W/1050W/850W PLATINUM Certificado por CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC y S-Mark.

Ambientes

Temperatura de funcionamiento de 0°Ca+50°C
Humedad de funcionamiento de 20% a 90%, sin condensacién
MTBF >120.000 horas

Resolucién de problemas

Sila fuente de alimentacion no funcionara correctamente, siga la guia de solucion de problemas antes de

solicitar asistencia técnica:

. ¢Esta el cable de alimentacion correctamente enchufado en la toma eléctrica y en la toma de corriente
alterna de la fuente de alimentacion?

. Asegurese de que el interruptor "I/O" de la fuente e alimentacion se encuentra en la posicion “I”.

. Asegurese de que todos los conectores de alimentacion se encuentren correctamente conectados a
todos los dispositivos.

. Si esta conectado a una unidad de SAl, ;Esta el SAl encendido y enchufado?
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Si tras seguir las instrucciones anteriores la fuente de alimentacion continta sin funcionar adecuadamente,

contacte con el almacén local o con una sucursal de Tt para un servicio postventa. Si desea obtener mas
soporte técnico, también puede consultar la pagina web de Thermaltake. thermaltake.com

Avvertenze

. Non disconnettere il cavo di alimentazione CA, quando I’alimentatore € in uso. In caso contrario, i

componenti potrebbero essere danneggiati.

Non posizionare I'alimentatore in un ambiente con temperatura e/o umidita elevata.

. L’alimentatore presenta voltaggi elevati. Non aprire il vano dell’alimentatore, salva se elettricisti o
tecnici autorizzati. In caso contrario, la garanzia sara nulla.

. L’alimentazione deve essere alimentata dalla sorgente indicata nell’apposita etichetta di
classificazione.

. Utilizzare esclusivamente cavi modulari Thermaltake di dimensioni originali modelli di

alimentazione con gestione cavi Thermaltake. | cavi di altri produttori potrebbero risultare
incompatibili e causare seri danni al sistema e all’alimentatore. L’utilizzo di cavi di altri

produttori comporta I’annullamento della garanzia.

In caso di mancata osservanza delle avvertenze indicate nel presente manuale, tutte le garanzie

verranno annullate.
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Controllo dei componenti
- Unita alimentatore TOUGHPOWER GRAND
- Manuale utente

- Cavo di alimentazione AC - 4 morsetti per cavi
- 4 viti di montaggio

Connettore di alimentazione: Introduzione

CAVO
Connettore Connettore Connettore
Alimentazione Alimentazione g_i'}'}fgoﬁ Pgﬁrénglgrein Periferica Cmielie
PIN principale 24 | CPU8 Pin/4+4 Pin o P 4 pin FDD

TPG-1200F1FAP
TPG-1050F 1FAP 1 2 12 8 4

TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4
Specifiche di output

Voltaggio in entrata: 100V - 240V~ ;
il Corrente in entrata: 14A; Frequenza: 50Hz - 60Hz

Continuous Power

TPG-1200F1FAP Corrente in uscita max. 25A 25A 100A 0,3A 3A 1200W
Alimentazione in uscita max. 130W 1200W 3,6W 15W
Voltaggio in entrata: 100V - 240V~ ;
2 Corrente in entrata: 13A; Frequenza: 50Hz - 60Hz R T
TPG-1050F1FAP Corrente in uscita max. 22A 22A 83,33A 0,3A 3A 1050W
Alimentazione in uscita max. 120W 1000W 3,6W 15W
Voltaggio in entrata: 100V - 240V~ ;
PN Corrente in entrata: 12A ; Frequenza: 50Hz - 60Hz
TPG-0850F1FAP Corrente in uscita max. 20A 20A 70,83A  0,3A 3A 850W
Alimentazione in uscita max. 100W 850W 3,6W 15W

Passaggi per I'installazione

Nota: verificare che il sistema sia spento e scollegato.
Disconnettere il cavo di alimentazione CA dal precedente alimentatore.

. Aprire il case del computer; consultare il manuale di istruzioni fornito con lo chassis.

. Installare la PSU nel case con le quattro viti fornite.

. Se la scheda madre richiede un connettore di alimentazione principale da 24 pin, collegare il

connettore di alimentazione principale da 24 pin alla scheda madre.

4.1 Per la scheda madre che richiede soltanto un connettore (CPU) da 12 V ATX da 4 pin,
staccare il connettore da 4 pin dal connettore 12 V ATX da 4 + 4 pin e collegarlo alla scheda
madre. (utilizzare uno qualsiasi dei connettori da 4 pin del connettore 12 VATX da 4 + 4 pin)

.2 Perlascheda madre che richiede un connettore EPS da 8 pin singolo, usare il connettore
4+4 pin dell'alimentatore.

Collegare i dispositivi SATA (se applicabile) all’alimentazione utilizzando i cavi SATA forniti. .ie;

hard drive, unita CD/DVD

Collegare tutti i dispositivi che possono utilizzare i connettori periferici a 4 pin, ad esempio hard

drive, unita CD/DVD o ventole del case.
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Se la scheda grafica richiede un connettore di alimentazione PCI-E, collegare il connettore
PCI-E corrispondente, come indicato nel manuale della scheda grafica in uso. L'alimentatore
utilizza un unico connettore PCI-E da 6 + 2 pin, che puo essere utilizzato efficacemente come
singo,o connettore PCI-E da 8 pin o da 6 pin. Per utilizzarlo come connettore PCI-E da 6 pin,
staccare il connettore da 2 pin dal connettore da 6 + 2 pin.

Chiudere il case del computer e collegare il cavo di alimentazione AC alla presa AC di

alimentazione.

. Attenzione! Quando Smart Zero Fan System € acceso, la ventola non funzionera finché
I'alimentazione non raggiunge circa il 40% del carico nominale. Quindi & normale che la ventola non
funzioni quando il computer lavora con carichi bassi.

10. La PSU é dotata di una ventola Riing 14 RGB 256 colori brevettata con le seguenti caratteristiche:

(1) Cinque modalita di illuminazione

Le modalita di illuminazione possono essere cambiate quando & premuto il tasto RGB.
E possibile scegliere tra Modalita a colori, Modalita rosso/verde/blu/bianco statico, oppure &
possibile spegnere il LED.

(2) Memoria integrata

Recupera automaticamente la modalita precedente di illuminazione quando la PSU é riavviata.
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Protezione totale

- Protezione sovratensione

Fonte di voltaggio Punto di protezione

+3,3V 4,5V Max.
+5V 7,0V Max.
+12v 15,6V Max.

- Protezione da sovracorrente

P/N TPG-1200F1FAP TPG-1050F1FAP TPG-0850F1FAP
+3,3V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+5V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+12V 110A Min. ; 140A Max. 96A Min. ; 120A Max. 80A Min. ; 100A Max.

- Protezione da cortocircuito
Attivata in caso di cortocircuito dei binari DC.

- Protezione da sovralimentazione
L'alimentatore verra arrestato e staccato se il wattaggio dell’alimentazione & del 115% ~ 150%
sull'alimentazione continua.

EMI & SICUREZZA
Normativa EMI e Standard di SICUREZZA

TOUGHPOWER GRAND RGB

certificazione CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC e S-Mark.
1200W/1050W/850W PLATINUM

Ambienti

Temperatura di funzionamento 0°C-+50°C
Umidita di funzionamento 20%- 90%, non condensante
MTBF >120.000 ore

Risoluzione dei problemi

Se I'alimentatore non funziona correttamente, consultare la guida sulla risoluzione dei problemi prima di
richiedere assistenza:

1. Il cavo di alimentazione & collegato correttamente alla presa elettrica e all’ingresso CA dell’alimentatore?
2. Assicurarsi che I'interruttore “I/O” dell’alimentatore sia posizionato su “I".

3. Assicurarsi che tutti i connettori di alimentazione siano collegati correttamente a tutti i dispositivi.

4.In caso di connessione a un’unitad UPS, tale unita & attiva e inserita?

Se I'alimentatore continua a non funzionare correttamente dopo aver seguito le istruzioni indicate,
contattare il proprio fornitore locale o la filiale Tt per il servizio post-vendita. Inoltre, per maggiore
supporto tecnico, & possibile consultare il sito Web di Thermaltake: thermaltake.com

. § Portugués
Avisos e Precaugdes

. N&o desligue o cabo de alimentagdo AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentagéo. Se o fizer,

pode danificar os seus componentes.

N&o coloque a fonte de alimentagdo num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.

. A fonte de alimentacdo possui tensdes elevadas. Ndo abra a caixa da fonte de alimentacgéo, excepto se

for um técnico ou electricista de servigo autorizado. Se o fizer, ira anular a garantia.

A fonte de alimentacéo deve ser alimentada pela fonte indicada na etiqueta informativa.

Utilize apenas cabos modulares originais da Thermaltake com os modelos de fonte de alimentagéo de

Gestao de Cabo da Thermaltake. Os cabos de outras marcas podem nao ser compativeis e provocar

graves danos ao seu sistema e a fonte de alimentagéo. A garantia sera anulada com a utilizagéo de

cabos de outras marcas.

. Todas as garantias e certificagdes serdo anuladas, se ndo cumprir nenhum dos avisos e precaugdes
presentes neste manual.
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Verificagéo dos Componentes
- Fonte de alimentagdo TOUGHPOWER GRAND - Cabo de alimentagdo AC - 4 faixas para cabo
- Manual do utilizador -4 parafusos de montagem

Introdugéo do Conector de Alimentagéo

cabo /
Conector
Periférico Conscioy
(4 Pinos) FDD

1

Conector Conector
SATA PCI-E
(6+2 Pinos)

Conector da Conector Eléctrica

Corrente Eléctrica do CPU de

PIN (24Pinos) (8Pinos/4+4Pinos)| (5 Pinos)

TPG-1200F1FAP

TPG-1050F 1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1
Especificagdo de Saida
Tensao de Entrada: 100V - 240V~ ; P o
PN Corrente de Entrada: 14A ; Frequéncia: 50Hz - 60Hz
TPG-1200F1FAP  Corrente Max. de Saida ~ 25A 25A 100A 0,3A 3A 1200W
Poténcia Max. de Saida 130W 1200W  3,6W 15W
Tensé&o de Entrada: 100V - 240V~ ; P q
L Corrente de Entrada: 13A; Frequéncia: 50Hz - 60Hz
TPG-1050F1FAP  Corrente Max. de Saida 22A 22A 83,33A 0,3A 3A 1050W
Poténcia Max. de Saida 120W 1000w  3,6W 15W
- Tensao de Entrada: 100V - 240V~ ; Poténcia Conti
ENIRARAAS Corrente de Entrada: 12A ; Frequéncia: 50Hz - 60Hz otencia tontinta
TPG-0850F1FAP  Corrente Max. de Saida 20A 20A 70,83A 0,3A 3A 850W
Poténcia Max. de Saida 100W 850W 3,6W 15W

Etapas da Instalagéo:

Nota: Certifique-se que o seu sistema esta desligado e sem corrente eléctrica.
Desligue o cabo de alimentagdo AC da sua antiga fonte de alimentagéo.

. Abra a caixa do seu computador; consulte o manual de instru¢des fornecido com a sua caixa.
Instale o PSU na caixa com os quatro parafusos incluidos.

Se a sua motherboards precisar de um conector de Corrente Eléctrica de 24 pinos, ligue o conector
de Corrente Eléctrica de 24 pinos a motherboard.

4.1 Para motherboards que s6 precisem de um conector de 12 V ATX com 4 pinos (CPU),
remova um conector de 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos e ligue a motherboard.
(Apenas um dos 4 pinos do conector de 12V ATX 4+4 pinos ira funcionar)

4.2 Para motherboard que precise de um conector EPS de 8 pinos, utilize o conector 4+4 pinos

da fonte de alimentagédo.

. Ligue os dispositivos SATA (se for aplicavel) a fonte de alimentagéo, utilizando os cabos SATA
fornecidos. Isto é, discos rigidos, leitores de CD/DVD

. Ligue quaisquer dispositivos que possam utilizar conectores periféricos de 4 pinos. Isto ¢, discos
rigidos, leitores de CD/DVD ou ventoinhas da caixa.

. Se asua placa grafica precisar de um conector de alimentagéo PCI-E, ligue o conector PCI-E
correspon dente, indicado pelo manual de utilizador da sua placa grafica. Tenha em atengédo
que a fonte de alimentagéo utiliza um sé6 conector PCI-E 6+2 pinos que pode ser utilizado de
modo efectivo como um conector PCI-E simples de 8 pinos ou 6 pinos. Para o utilizar como
um conector PCI-E de 6 pinos, remova o conector de 2 pinos do conector 6+2 pinos.

. Feche a caixa do seu computador e ligue o cabo de alimentagdo AC a tomada eléctrica da
fonte de alimentagé@o AC.

. Atengdo! Quando o sistema Smart Zero Fan estiver ativado, a ventoinha néo ira funcionar até que
a alimentacao atinja aproximadamente 40% da carga nominal; E normal a ventoinha n&o entrar em
funcionamento quando o computador estiver a funcionar com uma carga reduzida.

10. Esta PSU esta equipada com uma ventoinha patenteada de 256 cores Riing 14 RGB que inclui:

(1) Cinco modos de iluminacédo
Os modos de iluminagé@o podem ser alternados premindo o botdo de iluminagdo RGB.

Pode escolher entre o Modo Colorido, o Modo de Vermelho/Verde/Azul/Branco Estatico, ou pode
desligar o LED.

(2) Memoéria incorporada
Recupera automaticamente o modo de iluminagao anterior depois de reiniciar a PSU.
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Protecgéo Total
- Protecgéo de Sobretensao

Fonte de Tensao Ponto de Protecgao

+3,3V 4,5V Max.
+5V 7,0V Méax.
+12V 15,6V Méx.

- Protecgéo de Excesso de Corrente

P/N TPG-1200F1FAP TPG-1050F1FAP TPG-0850F1FAP
+3,3V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+5V 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max. 35A Min. ; 45A Max.
+12V 110A Min. ; 140A Max. 96A Min. ; 120A Max. 80A Min. ; 100A Max.

-Proteccéo de Curto-Circuito
Activado quando qualquer rail DC entra em curto-circuito.

- Proteccéo de Sobrealimentacao

A fonte de alimentagéo deve ser desligada no interruptor e da corrente eléctrica se a poténcia da
fonte de alimentagéo for 115% ~150% superior a poténcia continua.

EMI & SEGURANGCA
Regulamento EMI e Normas de SEGURANCA

TOUGHPOWER GRAND RGB

icagdo CE, cTUVus, TUV, FCC, EAC, CCC e S-Mark.
1200W/1050W/850W PLATINUM SEHHIEEED i CIOE ©SMar

Ambientes

Temperatura de funcionamento 0°C a+50°C
Humidade de funcionamento 20% a 90%, sem condensacgéo
MTBF >120.000 horas

Resolugdo de Problemas

Se a fonte de alimentagéo nao funcionar correctamente, siga o guia de resolugéo de problemas antes enviar
parareparagéao:

1. O cabo de alimentagao esta devidamente ligado a tomada eléctrica e a entrada da fonte de alimentagao AC.
2. Certifique-se que o interruptor “I/0” da fonte de alimentagéo esta na posigao “I”.

3. Certifique-se que todos os conectores de alimentacdo estao devidamente ligados a todos os dispositivos.
4. Se estiver ligado a um aparelho UPS, o UPS esta ligado no interruptor e a corrente eléctrica?

Se a fonte de alimentagéo continuar a ndo funcionar correctamente depois de seguir as instrugées
acima indicadas, contacte a sua loja local ou filial Tt para servigos pés-venda. Também pode consultar
o sitio Web da Thermaltake para obter mais apoio técnico: thermaltake.com
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- TOUGHPOWER GRAND & j& {it g 22 -AC BB - ApaR s x4 - TOUGHPOWER GRAND H,JR {# R7 8% - RFBIRE - B E x4 AYR-X%X2hOFIYH Komnnekrayus Bilesen Kontroll o
R 2 ! % 3 3 3 = - Bnok nutaius TOUGHPOWER GRAND - lHyp nuTaHus nepemeHHoro Toka - KabenbHble MaHxeTbl X 4 . : '”“a”fl‘“ -dngdwmsudn x4
-EAFM - RERK x4 -ERAFM - RERY x4 - TOUGHPOWER GRAND BR% & -ACERI—K -T—=TIWARS YT x4 reatds o - TOUGHPOWER GRAND giig kaynag birimi - AC giig kablosu - Kablo seridi x 4
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uusrrgnadrun
RRERNTA ERESBRTE BEIXY 2 OBE Pasbembl nuTaHus
Gili¢ Konektorl Tanitimi s T
. ﬁ “ ‘ ﬂ h / e
m “ l “ A / o * “ l n ‘ /
6+2- 4-KOHTaKTHbIA ﬂf'mia ﬁf’)cﬂlﬂ ‘I.Tv'!ﬂ.ﬂ i la
78R ERRIERR EH/4+att &S +2 £ PCI 4 &5 ) 5 E S l4+4E > 5E°> 6+2E°> =D H Octioa AIX128 KOMTaKTHBIA | KOHTaKTHBbIi pasbem Auckosop & o
E& FEREE 8i1'/4+4ﬁ+ SATA PCI-E BEE TR e " B 28 8K/ ~ b4 > omep no paznbem nuTal (8KOHTaKTa / - rnbKux dulnnan druliudn SATA PCI-E
g @48 |cPu 4 (8 | (6+28)  (44h s s (244 GRS £ L REERR o 9% | CPUE] ATA | PCIE s xaranory onmamei) | 4+4xontarra)|  PESUEM | Pagem | MEPMbRMMLX |00 PIN 249 | BAu/A4+4nu | 5w 6+2 W
24E°2 R -3
TPG-1200F1FAP 1 2 12 8 8 1 ( =) x93 72 mEYr TPG-1200F1FAP TPG-1200F1FAP 1 2 12 8 8 1
TPG-1200F1FAP 1 2 TPG-1200F1FAP 1 2 12 1 2 12 8 4 1 . 1 2 12 8 8 1
TPG-1050F 1FAP TPG-1200F1FAP
TPG-1050F 1FAP 1 2 12 8 4 1 TPG-1050F1FAP 1 2 12 8 4 1 TPG-1050F1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-1050F1FAP 1 2 12 8 4 1 TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1 TPG-1050F1FAP 1 2 12 8 4 1
TPG-0850F1FAP 1 2 12 6 4 1 TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1 TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1
TPG-0850F 1FAP 1 2 12 6 4 1 TPG-0850F1FAP 1 2 12 6 4 1
TexHUYecKue xapakTepMCTUKUA NPOU3BOAUTENBHOCTH
B i R Homepno  BXOA BxogHoe HanpskeHue: 100 B - 240 B~ ; 6ecnepansiHHara, . .
= AN EE: 100V - 240V~ ; g xatanory  MEPEMEHHOIO TOKA BxopHow Tok: 14A ; YacToTa: 50 [y - 60 'y HEI R Cikis Spesifikasyonu aasaginazaasini1a1aan
Lt HABE : 100V - 240V~ ; EFN ACAS e e R BRED
2% ST A WABR : 14A; SE : 50Hz - 60Hz ERNE sl R S S MODEL | ACGIRisi Giris Voltajt: 100V - 240V~; usesuliiviraniain: 100V - 240V~ ; ‘
Bk RFEA LIS 3 DY =20 5 i E : TPG-1200F1FAP 1200BT Giris Akimi: 14A ; Frekans: 50Hz - 60Hz PIN WAnszuddduLLn et AT 14A © A9 NE: BOHZ - 60HzZ delunauias
BWAER : 14A; 3% : 50Hz - 60Hz ! TPG-1200F1FAP B AH D ER 25A 25A 100A 0.3A 3A 1200W Makc. BbIXOAHON TOK 25A 25A 100A 0,3A 3A - - . .
TPG-1200F1FAP B¢ K% tH BB 3% 25A 25A 100A 0.3A 3A 1200W 130W 1200W  3.6W 15W MaKc. BbIXOAHES MOWHOCTE 130BT 1200BT  3,6BT 1581
5 A8 L BT BAHEIE 130W 1200W  3.6W 15W BA D . TPG-1200F1FAP  Maks Cikis Akimi 25A 25A 100A  0,3A 3A 1200w TPG-1200F1FAP nsvudlWv1anaangedgn  25A 25A 100A 0.3A 3A 1200W
TPG-1200F1FAP X Vi 25A 25A 100A 0.3A 3A 1200W ) AHBE: 100V - 240V~ e Homepno  BXO[ BxogHoe HanpsixeHune: 100 B - 240 B~ ; 6GecnepanbiHHara Maks Gikis Giicii 130W 1200W  3,6W 15W e 130W 1200W  3.6W 15W
BRI R 130W 1200W  3.6W  15W T T ACAH B 13A ¢ [N S BiRED xatanory  MEPEMEHHOTOTOKA | BxowoiiTok: 13A; Yactora: 50 [y - 60 My 33piiaaanis Mavinvranaangeda :
me WAEE : 100V - 240V~ ; = AN BH: 13A; EEEK: 50Hz - 60HZ Giris Voltaji: 100V - 240V
WA 13A; % : 50Hz - 60Hz : T VAEILELE C AV usesuliiviaaniain: 100V - 240V~ ;
A 5 3 o ~; . Giris Akimi: 13A ; Frek: :50Hz - 60H. P/N {1nse 3 1 14" )
ot gig% : 122\/ ;;)V 50Hz - 60Hz TPG-1050F 1FAP SAEHEBR 22A 22A 83.33A 0.3A 3A 1050W TPG-1050F1FAP' 7 - T T EGTR R o 1050BT sk fexans < = . Wianszuddduan nszudIiWaunan: 13A; A27ud: 50Hz - 60Hz mMdvlnaautas
— . TPG-1050F1FAP B K4 HH B85 22A 22A  83.33A 0.3A 3A 1050W BAHD 120W 1000W  3.6W 15W aKC. BEIXOAHOM TOK ' ; Make Ors AK oA oo A RO an
) Kk B B I E 120w 1000W  3.6W  15W ey - Make. BbIX0AH3A MOLHOCTE 12087 1000BT 3,687 1587 TPG-1050F1FAP - Maks Gikig Akimi 2 . 1050w TPG-1050F1FAP nazudlWWnwnaangedm  22A  22A  83.33A  0.3A 3A 1050W
TPG-1050F1FAP B A% H IR 22A 22A  83.33A 0.3A 3A 1050W = ANBE: 100V - 240V~ ; T ) . Maks Cikis Giicii 120W 1000W  3,6W 15W .
B A 3 EFIL ACA A ADEH 12A - B 50Hz - 60H EiED Homepno  BXO[ BxogHoe Hanpsixerue: 100 B - 240 B~ ; 6ecnepansinHara A&l ruroangedn 120W 1000W  3.6W 15W
o—— e =5 MARR | 128 MR - borz-son EaonE AL BESCa0e ootz rorarcry  MEPEMEHHOMOTOKA | Brogwoit Tox: 24 Uacrora: 50Ty 60Ty -_ Girlg Valtal: 100V~ 240V -
- - byl HE &3 z- z MODEL AC GIRiSI . "~ ) : esintisiz =
Bk RFEA LA 8 Y = 2= ; TPG-0850F1FAP S AH N BF 20A 20A  70.83A 0.3A 3A 850W Girig Akimi: 12A ; Frekans: 50Hz - 60Hz PIN T usoswlndaaniain: 100V - 240V
WAER : 12A; 5% : 50Hz - 60Hz 8508 nseuaWaw1ian: 12A ; A27A: 50Hz - 60Hz
TPG-0850F1FAP B A4 HH BB 20A 20A  70.83A 0.3A 3A 850W BAD 100w 850W  3.6W  15W TPG-0850FTFAP Mayc. BeixoaHO# TOK 20A 20A  70,83A 0,3A 3A T .
K I 100W 850W 3.6W 15W TPG-0850F1FAP  Maks Cikis Akimi 20A 20A 70,83A 0,3A 3A 850W
TPG-0850F1FAP B A HER 20A 20A  70.83A  0.3A 3A 850W BOAH T : Makc. BbIXOAHaA MOWHOCTL 100BT 850BT  3,6BT 1587 Maks Cikis Giici 100W 850W 3,6W 15W TPG-0850F1FAP nszudlununaangegn  20A 20A 70.83A  0.3A 3A 850W
BAH I ® 100W 850W  3.6W  15W mY & FIR iyl ranaangeda 100W 850W  3.6W  15W
REIW EVATANATIEE2THEY, 77T2RVTVDCEERBLTLSEZ L, Mopsipok ycTaHoBKN Kurulum Adimlar
3 % ~ 3 Y
RESW EE . EBREREEEN  HEREEL, TUEBREEN SACERI-—RERERT. MpumeyaHne: Y6eanTeck, YTO CUCTEMA BLIKITIOYEHA 1 OTKIIOYEHa OT 3NeKTPOCeTH. Not: Sisteminizin kapali oldugundan ve fisinin takili olmadigindan emin olun. funaun‘ﬁﬁmf\r

2 ERERKCHMACKHE.
HiBIAC ERREETRIEERNEE,
1.ITREHHER  FSEERERNERFM.
2. {5 F FE B 9 0 SEAR 4446 PSU SE A B3R
BETHRECAA 24 ETTREE , B 214 HETEREFIEZTIHN.
AN HREEMGEA 4 8 ATX 12V (CPU) BB MR , FBET 4+4 8t ATX 12V EE LN 4 8t
BE, ARG 4 HEEEET EIHIR, (4+4 8FATX 12V EE LA —E 4 sHEEHRTA)

BT FF 32 37 BB IR 4% 5 | RO 5L B 2R Y E H

1LIFHENNE ; BRI ERUOEREBB.

2. FBEMTI MR LT PSU REENFER.

JEEMII 24 HEBRERER , BAFET 24 HTBREEFREZT IR,

41 BERMIIFATX 12V 4 4 (CPU) £k, BABHT 4+4 ATX 12VEEL E#9 4 4H4EC |
HEFTIR, (4+4ATX12VEL NS 4 HELHELTH)

A2EEREFELN B4 EPSERR , HEARRMEAR LN4+4 HiEES.

R

1. AVE1—25 22l ET. DY ICHNBTIMRABEESRBLTSLEE L,

2. BOAEDRU T, T—AICPSUZBYHNHITET,

3.BEVOIH—R—RIZUEVOEERIARIZNVELEFES,
RYP—R—REAUEVOEBRIAZIZZERL TLEE W,

4.14E Y OATX 12V (CPU) IR I RN hEHXBEBETHI Y —R— ROBA. 4+4EVATX 12V R
VAN BAEY ARV R EMYAL TIHF—R—RICEHL TKLEEV, (4+H4EVATX12VOX D
BDEESHDIEHFEBLET)

428 —NBEVEPSIR VR ELBEETHIH—R—RDFE
LTLEEW,

 EREBO4+AEV IRV ERKRA

w N

4.

. OTKpoIiTe Kopnyc KOMMNbIOTePa; CneAynTe MHCTPYKLMSAM PYKOBOZCTBA MO SKCnnyaTauuu,

. YctaHoBute BN B KOopnyc, 3aKpenus ero 4eTblpbMA BUHTAMU, KOTOPbI€ BXOAAT B KOMMIEKT.

OTCcoeaANHUTE LHYP NUTaHUS NePEMEHHOr0 Toka OT CTaporo 6rnoka NUTaHus.

npunaraemoro K kopnycy.

Ecnu ans matepuHckoit nnatbl TpebyeTcsl 24-KOHTAKTHbIA OCHOBHOW pasbeM NUTaHus,

TO NOACOEAUHUTE K HEeli 24-KOHTaKTHbI OCHOBHOW pa3beM NUTaHus.

1 Mpn HaNM4YM MaTEPUHCKOW NNaThl, AN KOTOPOI TPEBYeTCA TONbKO 4-KOHTAKTHBIN pasbem ATX
12 B (LM), oTcoeanHnUTE 4-KOHTaKTHYIO CEKLMI0 OT 4+4-KOHTaKkTHOro pasbema ATX 12 B
1 NoACcoeaAnHUTE ee k MaTepuHckoi nnarte. (MoXHO ncnonb30BaTh Nio6yto 4-KOHTaKTHYO
cekuunto 4+4-koHTakTHOro pasbema ATX 12 B.)

1.
2.PSU’yu saglanan dért vidayla kasaya takin.
3. Ana kartiniz 24 pimli bir Ana Gii¢ konektdri gerektiriyorsa,

4.

4.

AC glic¢ kablosunu eski gli¢ kaynaginizdan soékiin.

Bilgisayar kasanizi agin; lutfen kasanizla saglanan talimat kilavuzuna bakin.

lutfen ana karta 24 pimli Ana Gii¢ konektoriint baglayin.

1 Yalnizca 4 pimli bir ATX 12V (CPU) konektdrl gerektiren ana kartlarda, litfen 4+4 pimli ATX
12V konektoriinden 4 pimli bir konektori ayirin ve ana karta baglayin. (4+4 pimli ATX 12V
konektorlnln her iki 4 pimi de calisir)

2 Tekli 8 pimli EPS konektorli gerektiren ana kart igin, liitfen glic kaynagindan gelen 4+4

FTRETR ﬂi’mq‘luuu‘ln’nﬂtu'lmﬂsﬁ:uu'uaaﬂmuaunamﬂanaanum nana i
nssuaFAUDaNaINUMAYY I aBIAnt

1. LﬂmmﬂﬂaqumaimammTﬂwmﬁmﬂmmﬂﬂuamﬂ‘nﬂuwmwsaunun‘nﬂmamamm
2. dndaunasargiiasluaduazinaioangiie 4 dafiag Wwaadasmung adafurunisdudaiouds 2 du
& muw\rmwan‘uammma‘l‘n‘mmamu'lwwanuuu 24 i Tlsadanna danaane indnuuy 24
AULDITVUNIIIITUEN
A ﬂwsuumwawa nV| maa‘hﬂm‘uma ATX 12V (CPU) uuy 4 wuwmuu Tdsanan
dna 4 Wuaanandana ATX 12V uuy 4+4 iunau uaddsid aunalafuunea99sudn

I

A2HREMAE—8SHEPSHEEMN TMAR , BEASRAMUMEIBEMN 4+4 $HEE, 5. FIREFI B SATA L SATARE (MNER ) SRR NRERE , B BEARINR. 5. SATAZ /A 2 (\— K K5 4 7. CDIDVDKS 4 7 & &) & {{ EOSATAT —7 L & (£ 4.2 Egg“an"'“"‘” M_aTef"':CKO';' nnarbl, Ans KOTOPOQ TPeGyeTCs OTALNbHbIN 8-KOHTAKTHbIN pagbem pimli konektord kullanin. (AnuaunsnL danlgdana 4 Auduluuflaaindna ATX 12V uuy 4+4 Wu)
N . 7 = S b = +4- . oo i v ; e e S L
5. (AR E SATA BRI SATA RIE (NER) EEESRAMEE. SATA REEERE, CD/DVD 53 & LIBREBCERLET EATHEESESE). 5 I'Io;:lcov:pct::j:yyv:::oﬁch;:HSTzl‘(I'Tb:;:si;?: ;Lc::;::r;f::im AMCKOBOAbI KOMNAKT-A1UCKOB/ B (s')aél?an SﬁIAd'kibl?lérY'Ty Kug%f;glﬁé SATA'iyg'y“aryny (varsa) gt kaynadina baciayin. 42 dwduuneigaudniia gyl naidun EPS 8 u Taaludonauuy ¢4 duannuuasareli
£ . oo S e o 0 g rnedin, sabit disk siriiciileri, stiriicileri.
CD/DVD B, 6. EREAATEEER 4 HAEEZBRNRE , EARZEHE. CO/DVD B BRNBERSE. 6.4EVAIMBEIRVRERATBFT/NA R DB (OEAT) MRS, (<R AETERTE @ HECTEmD Cr@E RIS D N HHErT Felseer) SATA, 6. Sabit disk siiriicileri. CD/DVD siiriicileri veva kasa fanlar gibi 4 pimli cevre birim 5. idaunnalnsnl SATA (n1i) iwnfuunasate i Tnalaaa I SATA fag lugadasauag agraimu
\ e o PP 2 [ 4 . S . = , W 9 p ¢
6. EBEEMAALMERA 4 BB RBERANEKE, flm , WHME, CO/DVD ABRBABRER. 7. EEFXFHPCI-E BREL  WERE A FMREEMMMN PCI-E L, HEEBR (N\=KKZ47, CDIDVDKZ AT % ERT—AT7 B E) BEBLET, o 6. MOACOEANHNTE BCE YCTPOICTBA, B KOTOPbIX NCNONb3YIOTCA 4-KOHTAKTHbIE Pa3bembl ANs konektsrlerini kullanabilecek aygitiar baglayin. #13alas wialas CD/DVD
1 EERFEEAPCI-EEREE SURESEERATMINRE  EEYHEN PCI-E HNBRAT —FIRSH 6+2 4 PCI-E 3k, TAMRMLEL 8 4506 5 PCI-E #ELEA 792749 90— REPCILEBRIXV AN BREB/E, IT7 4V IN—ROI—Y—X=17 nepudepuitHBIX yCTPOCTB, HAanpUMep KECTKUE ANCKM, ANCKOBO/bI KOMMAKT-ANCKOB/DVD-AncKkoB ) . o = . e 6. (faunaaunsnilag filrd naalnsainandsuuy 4 fiu ad1vigu a13alasv wialas CD/DVD
i L ) ARER ’ Kol b3 ) © e = " = = 2 g 4A 3 _ o 7.Grafik kartiniz PCI-E glic konektérii gerektiriyorsa, litfen karsilik gelen PCI-E konektériini grafik
B, FERERMUERERBEMN6+28tPCI-EETE |, TR E — 184 =6 &tPCI-EHEHE EEFHEYEG6H PCI-EBELER , BAEHT 6+2 &tk Ly 2 4tk )I’T}ET?Sntﬁ§?§PC|'Ejz79?§mL’r<téu" ﬁ{ﬂﬁﬁﬁ? Boogel ® N1 BERTUNATOPLI kopryca. kartinizin kullanici kilavuzunda belirtildigi sekilde baglayin. Lutfen giic kaynaginin, 8 veya 6 niaNpaniaAd
BRER. BEBEFRCIEEEM , I T6+26H B ER26HEE, 8. XM EANGE , TR A RREEE T A BRI EE, TBBEPCI-EIX VR E L THENICHATE S MBN6+2EVPCI-EIR I REFAL TUH 7. Ecniv ansi rpachuieckoit nnaTel Tpe6yeTcs Meronb3osaTh pasbem nutakns PCI-E, To noacoeanHmTe pimli tek bir PCI-E konektéri olarak etkili bir sekilde kullanilabilen 6+2 pimii benzersiz bir 7. 01n13audnINAvasAaAaylgY IR am e Wy PCI-E Tsnid aunadana PCI-E amdiuusiin
8. MEENKE ST ERSEEERREREL. e w e . T, 6EVPCIL-EIR Y RELTHATRICR, 6+2E VIR0 8H 82 ARV ZEBMYALT cooTBETCTBYIOWMI pagbem PCI-E, ykazaHHbiit B pyKOBOACTBE NONL30BATENS rPAdUUECKOii NNaThi. PCI-E konektorii kullandigina dikkat edin. Bunu, 6 pimli bir PCI-E konektdrii olarak kullanmak Wwafaylgasnisaudasnasasnn Tsanswitunasanel 1541aaPCI-E uuy 6+2 iu 4
) . i 4t g T 5E e 9. WX E, ¥Smart Zero Fan R I /5 &, XF £ B IR B 255k B E A M40%E R T <REEW. OGpatuTe BHUMaHWe, 4TO B 60KE NUTAHWUS NPUMEHSCTCS YHUKANbHbIN 6+2-KOHTaKTHEIN pa3bem icin litfen 2 pimli konektdri 6+2 pimli konektérden ayirin. suludamatawizuuy uazduisalgsunlud aaa PCI-E & 69 uuy 8 fiu usa6wu1rﬂammﬂﬁ
9. X E, ESmart Zero Fan MR KAME, AR EBRMUEREINREERNI0%ELART FiaEs, ERFETHENLTEAR TR RER, LI EEAR, I eoropEiimoxtiolathh ek agolicnonEaoear ElelkalecrEelor anERONol MG KOHEAKEHOTO 8.Bilgisayar kasanizi kapatin ve AC giig kablosunu gii¢ kaynagi AC girisine baglayin. zAngn1m minaavnisloviunfudina PCI-E uuy 6 Au Wwoand1na 2 iu sanaindmouuy 6+2 An

RpEE fRAREESMEREERTHTES LAEERR,

10. W R H M T FI256@Riing 14 RGBRFEE:

8.0YE1—87—AZMU. ACERI—RZBREKEDACA VLY NCERLET,
9. 3B | AXN—MEOT77 VY RATLZONL TR L, BRHBHAEREFTONI0%ICTETEHET

pasbema PCI-E.[Ins ucnonb3oBaHus B kayecTse 6-koHTakTHOro pasbema PCI-E oTcoeanHute 2-
KOHTaKTHYI CEKLUIO OT 6+2-KOHTAKTHOrO pasbema.

9. Dikkat! Akilli Sifir Fan Sistemi agildiginda, gii¢ kaynagi yaklasik olarak %40 nominal giice

8. ﬂmmaﬂauwmﬂawamm wasidanmadru W nssuagd Ui fuaSu v

10. I B IRIE A9 ERI256@Riing 14 RGBAF & f&: (1) AR & HER TPVREBLERA, IVE1—S—FEVELEEORECHDEE. 77 UAEBLAL 8. 3akpoiiTe KOPNyC KOMMNbIOTepa 1 NOACOEAMHUTE LIHYP NMTAHWUS NepeMEeHHOro Toka Ko BXoay ulasana kadar fan galismayacaktir; bilgisayarda diisiik ¢alisma yiikii oldugunda fanin nszuddduvavmnava el
(1) BERXER R ERGB Lightingl I ZE X K ER, RTHESERSHAEFE IR LS/BE/AERN, KT DABEORETT - ) anekTponuTaHus Ha bIl. calismamasi normaldir. 9. Gamr55e 1! iastuuinansnandTadavinauay sinauaz ivineuauninunasae Inazang asdnsnisuaasana
RBRGB Lighting@l T B E R LER RTERESEEREXRNBREAM/E OERN, FT 42 3 PR AT 3K 10. Z_O)PSUII%%FEY?%iﬁ&O)Z%@RHng 14RGBT 7V ABATWET, ChICHERDES miEM 9. BHumanue! Ecnu cuctema Smart Zero Fan BknoueHa, BeHTUNsTop He 6yaet paboTats 4o Tex nop, 10. Bu PSU, asagidaki 6zelliklere sahip patentli 256 renk Riing 14 RGB Fanla donatiimistir: 40% Godussunlndnaniieanlivinnudanouianasagssdunisnandmsunisineusn

EREREEYX.
(2) BN EE

(2) HEiZIZIhRE
BERRRE FEFERRLARENRHBER,

HFHIET,
(N52DWHAET—R

10. 370T BGnok NMTaHMst o6opynoBaH 3anaTeHToBaHHbLIM Riing 14 RGB BeHTUNsTOPOM 256 LiBETOB CO

noka nogaya NUTaHWsA He JOCTUTHET Npubnn3nTensHo 40% OT HOMUHaNbHOW Harpy3ku; B 06bIYHOM
pexume BEHTUNATOP He paboTaeT nNpu HU3Ko paboyelt Harpyske kKoMnbloTepa.

(

1) Bes tane aydinlatma modu
Aydinlatma modlari, RGB aydinlatma digmesine basilarak degistirilebilir. Renkli Mod,
Statik Kirmizi/Yesil/Mavi/Beyaz Mod arasindan segim yapabilir veya LED'i

10. PSU iffindoianiuinan Riing 14 RGB 256 it lasun1sanansinsuaideiinouauit lunnsvineusei:
(1) Tmua Idasaraurguuuy
T Idasarvansadouulaslaidananalundasanns RGB Aaamnsadan Tuuaddu

ERERR BEBHERKEMNRENBEERX, RGBEREAKVEHTERAET—RFEDYUET, AT 7LE— KA, FRBAOEERE— K% CrieflyloLMMM XapaKkTepucTUkamu: kapatabilirsiniz. S i z
BIRTEET, LEDZEOFFICT R EETEET, (1) NsiTb peXUMOB NOACBETKN (2) Yerlesik bellek Tﬂumlaw1iﬁl:ﬁlq/imu’:/ﬁ\jmrlﬁmﬂ wiaaadnsada’lu LED a
R (2) HEEXEY MATb peXxuMoB NOACBETKM NepeknioyatTcs knasuwei noacseTku RGB. MoxHo BbiGpaTh LiBeTHOI PSU" v e (ol d . Ki avdinlat d " tik ol K . (2) nurganudfiaavnludaniay
= — R 4= pexum, HenpepblBHbIN KpacHbIii/3eneHbln/CuHNA/BenbIi pexnm unu oTKNYUTL MHANKATOP. - ) BREIIELC [SEIEUIE T LD SOIiE SMEi ERENNETe e L CHBIeEls CeTEs e AAuTmua Idavaenawini nsda Tusifudvaniinauianisn PSU
R HBERP PSUZBEBIZE., BENCHORAETE—_RERTLET. (2) BeTpoeHHas namsiTe yikler.
- BERRE _ ABTOMaTHYeckoe BOCCTaHOBMEHME Npeablayllero pexuma noacBeTki nocne nepesanycka T
E B RR +3 v 4.5V & T2 RE VCTOHANKE IUTaHUS. Toplam Koruma nge aumu'[nusw )
+3.3V & AR4.5V +5V 7.0V &KX -BEERE - Asin Voltaj Korumasi -msdaviuussauinniu
+5V B|AT.0V +12V 15.6V B K RERA S KoupgsKcHaskaina
+12V B X15.6V + x - 3awuTa oT nepeHanpskeHns +3,3V 4.5V Maks. +3.3V 4.5V qvda
- ?P 3.3V 4.5V & }
anunn e Ssv 7ov B A e 7.0V Make. 70V gude
TPG- 1200F1FAF‘ TPG- 1050F1FAP TPG-0850F 1FAP +12V 15.6V &K +3,3B 4,5V makcumym +12V 15,6V Maks. +12V 15.6V dydn
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Sorun Giderme
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y 06CyXNBaHWIO, BLINOMHUTE MHCTPYKLUN PYKOBOACTBA MO YCTPaHEHWIO HEUCNPaBHOCTEN.

1 ERBETERBARERARERMERNACERAEA ? 1. %,Eéimamﬁﬁ)\ﬁ&‘ﬁE&Wﬁﬁ%ﬁﬂ'ﬂs‘a;ﬁ%;‘mﬁ@? BFI—KiE, OV NEBFREBOACA VLY MIELKELRAERTVETAH?

2. FHREERMES LN 1O FHEYERE I NE, 2 BHARNERMENELEN /0" FRYE"I"NE, 2.BREEBD "1/Oy R4V FAH "I, LB EX Sjghﬁp:( U%Ct’&i&?ﬂbﬁg’(<fié We ;.ggaamnbhonm noaknioYeH LUHVPHMTHHVIRKSHSKTIF;SDNS(;KGMKBXOIJY”EPEMSHHOFOTOKH 6noka "W'THHW'T ;f“% kﬁb'“ﬁ”“” elektrik DgiZL”elngkaaY/EaQ' AC)Qi"iSi;edUZQUT iir$ek”dedlﬁk:|:'§'”d;” eminolllm? 1.ﬂm'lmLﬁuumu'lwumnummeWua mesuTWvaﬂi uaaaumaqtmao’wﬂw agvgnaavuaIndalu?
= = 3 3 N I 5 N 3. IXNTCOERIARIEN TR TOFNAAICELLKEHETNATVREEZRALTLSEETL, . Y6eputecs, 4To nepeknioyartens BBoAa-BbiBoAa "I/O" Ha 6noke nuTaHUs HAaXOANTCS B Nonoxexun seoga "I". . Litfen glic kaynagi tizerindeki "I/O" (agma/kapama) anahtarinin "I" konumunda oldugundan emin olun.
i' ig;;ﬁﬁfﬁﬁgﬁﬁﬁFﬁﬁfgfﬁgjﬁﬁii;ﬁ)\ﬁﬁﬁ’7 S5 %m{iﬁﬁﬁ%/ﬁﬁﬁgﬁsﬁmﬁ)é?;gg%tlﬁ%“ 4. upg;ggc:/gﬁg hTWaBE. UPSV)E;EL;#)L:f‘;LaTL\ﬁv‘/—y‘ iz—_:ci‘/tw/ NCZLIAE 3.YGeputeck, YT0 BCE Pa3beMbl NUTaHWS NPABMUIILHO NO/ICOEANHEHbI KO BCEM YCTPOUCTBAM. 3. Lutfen tim glic kaynaklarinin tum aygitlara diizglin bir sekilde baglandigindan emin olun. g::xﬁlg::gj{z:tﬁqg?l::x:llg?‘;:;ti?:‘u!l/moa;1?%1&?;3;?1}2322;12;Mlﬂgfa_l?)\lnﬂma\'ll.m’l
. ! 3 EBIR#K 7 IR 2 S ? N 4. Mpu NoAKNIOYEHUN K UCTOYHUKY GecnepeboiiHoro nutanusa (UBMM) nposepbTe, BkNtoveH nu UBT, a Takke noakn irimi & ni i 4 i N
UPS &i& , Al UPS 2B ) 4. MBEFEUPSEE , REEHBHEL UPS hTWETH? roEeHnﬁ R LT y p (NBM) nposep Al 4. Bir UPS birimine bagliysa, UPS'nin agik ve fise takili olup olmadigini kontrol edin. 4. crnoudsunefuiasos UPS aas Wns1aga11a dsud&nuazidn UPS uan
R ERIETRES EEUESMELETE T/ SHESHEES Tt 22 80 EHE B EREBERTRESZE , MRS R ENEREEEESET , BREREYBNEER FTOERICHESTEEREBNELSBELAZVIEES., PBEVLETORSEEETLEFTIE X Ecnu nocne npoBefeHNs Bblleyka3aHHO! NPOBEpKM GNOK NUTaHWUS BCe e He (PYHKLMOHUPYeT Haanexaly Yukaridaki talimatlari uyguladiktan sonra gli¢ kaynagi yine de galismazsa, litfen yetkili satis magazanizla ﬂﬂlWlaW'lvalWUﬂ’lﬂ'lu’ﬁﬂﬂqﬁu'lﬂﬂ’mﬂiﬂﬂwﬁ\mﬁﬂﬂﬂmﬂﬁﬁﬁﬂﬁu’lﬁﬂﬁ“ﬂﬂﬁullﬁ’l

1M 06pa3om, TO NS BbINOMHEHMUS NOCAENPOAAKHOr0 06CAYXNBaHUS 0BPATUTECH B MECTHbIA MarasuH unu nimﬁﬂﬂmaﬁﬁuﬂﬂulmmwmﬂm uiadﬂunq’\ua’w’\‘nm Thermaltake (W avasuu3n1suavnIsue

ya da Tt subesi satis sonrasi hizmet bolimuyle gorisiin. Teknik destek i¢in Thermaltake’in web sitesine

FRICEH/LT 72— —ERAZ/BL TKEEL, FMEEMHYTR-—NCOVTRE.
Thermaltake®Web* 1 K (thermaltake.com)Z B3I 2L TEET,

E%B®K, AT Thermaltake @I UMBE S EM LB Thermaltake 74k , I

Thermaltake M ¥

ERERRS. AXRERZFHFARFE , BETURK

: thermaltake.com

: thermaltake.com de bakabilirsiniz: thermaltake.com

uananil qaudiamisnvasunisatuayunamaiaiudn anulanaas Thermaltake lavt
thermaltake.com

cdunman komnaumn Thermaltake. Ins nony4yeHUs 4ONONHUTENBHON TEXHUYECKON NOAAEPXKKMA MOXKHO TaKX
e noceTnTb Be6-cant komnaHnu Thermaltake: thermaltake.com




	頁面  1
	頁面  2

